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Kolorex Akva  
Koksnes aizsargpārklājums uz ūdens bāzes 
 

 
x ���]�Ì�•���Œ�P����koksni no mitruma un UV stariem 
x �/�Ì�����r���l�}�l�•�v���•���������]�•�l�}���(���l�š�»�Œ�µ 
x �'���v���Œ�c�Ì�������Ì���•�u���Œ�Î���• 

 
TEHNISKIE DATI  

Pielietojums 

Piemērots jaunām un iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekļiem vai 
beicēm apstrādātām koka virsmām (ārējā apšuvuma dēļi, 
apšuvums, durvis, logu rāmji, žogi, dārza mēbeles u.c.) Piemērots 
arī termokoksnei. Nelietot siltumnīcu iekšējām virsmām.   

�W���š�$�Œ�]�z�“ 
�~�À�]���v���]���l���Œ�š���]�• 

4-8m2/l - zāģētām koka virsmām, 
8-12 m2/l - baļķu un ēvelētām koka virsmām.  

�h�Ì�l�o���“���v���•���u���š�}���� Uzklājams ar otu vai izsmidzinātāju.  
 

T�}�v�$�“���v�� 

Koksnes aizsargpārklājumu var izmantot netonētu vai tonēt pēc 
!"##$%"&'(laku un beiču toņu kartēm. Tonētu produktu nemaina un 
nepieņem atpakaļ. �h�Ì�u���v�c���µ! Ja ir nepieciešama aizsardzība pret 
UV staru iedarbību, produkts ir jātonē. Galīgais tonis būs redzams 
pēc nožūšanas, un tas ir atkarīgs no uzklāšanas metodes un koka 
sugas.  

 

�����Ì���•���l�Œ���•���• EP bāze.  

�•�»�“���v���•���o���]�l�• 
(+23 °С, relatīvais gaisa 
mitrums 50%) 

2-4 stundas – var pieskarties , 
24 stundas – var krāsot nākamo kārtu. 
Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa mitruma un temperatūras. 

 
�����Œ�����Œ�c�l�µ���u���Ì�P���“���v���U��
���š�“�m���]���c�š���i�• Ūdens.   
�h�Ì�P�o�������“���v�� Sargāt no sala!   
�h�Ì�P�o�������“���v���•���o���]�l�• Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā var uzglabāt līdz datumam, 

kas norādīts uz iepakojuma.  
Sausais atlikums Apm. 22% no tilpuma.  
���o�c�À�µ�u�• Apm. 1,0 kg/l (ISO 2811).  
Iepakojumi 0,9 L; 2,7 L; 9 L.  
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Augstākminētie dati ir pārbaudīti un pareizi, tie ir balstīti uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi.  
Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001.  
Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas  
instrukciju. Importētājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371 67611135,  
e-pasts: info.lv@tikkurila.com 

�>�/���d�K�a���E���^���W���D�
���5����  
 
�^���'���d���s�K�a���E�� 

�E���l�Œ���•�}�š���•���À�]�Œ�•�u���•:  
Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Taukainas un netīras virsmas nomazgājiet ar )*+,"'&(
-&+'.( mazgāšanas līdzekli, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Pelējušas virsmas nomazgājiet ar 
!"##$%"&'(/01++.*0"2304(noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Jaunas koka virsmas nogruntējiet ar 
50&0%+6(7%03+#3 pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā. 

�/���‰�Œ�]���l�“���l�Œ���•�}�š���•���À�]�Œ�•�u���•:  
Attīriet virsmu no vecās, atlupušās krāsas, putekļiem un netīrumiem. Taukainas un netīras 
virsmas nomazgājiet ar )*+,"'&(-&+'.( mazgāšanas līdzekli, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. 
Pelējušas virsmas nomazgājiet ar !"##$%"&'( /01++.*0"2304(noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. 
Tīras koka virsmas nogruntējiet ar 50&0%+6(7%03+#3.  

�<�Z�
�^�K�a���E���^���E�K�^�����5�:�h�D�/ 
Virsmai ir jābūt tīrai un sausai (koksnes relatīvais mitrums zem 20%), gaisa temperatūrai no +5 °С 
līdz +28 °С, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no tiešiem 
saules stariem.  

�<�Z�
�^�K�a���E�� 
Pirms uzklāšanas 50&0%+6(8#9'( rūpīgi samaisiet, turpiniet regulāri maisīt arī uzklāšanas laikā. 
Uzklājiet 1 vai 2 kārtas ar otu vai izsmidzinātāju. Īpaši rūpīgi apstrādājiet koka izstrādājuma malas 
un galus. Uzmanību! Lai pasargātu no produkta šļakatām, augi un virsmas, kuras nav paredzēts 
apstrādāt, ir jāpārklāj.  

�����Z�����Z�5�<�h���D���•�'�
�a���E�� 
No darbarīkiem notīriet produkta atlikumus un izmazgājiet ar ūdeni. 

�s�/�����^�����/�•�^���Z���•�5�����U�������Z���������/�•�^���Z���•�5�������h�E�����d�<�Z�/�d�h�D�h���^���s�
�<�a���E���� 
Satur: Kobalta etilheksanoāts un 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts. Var izraisīt alerģisku reakciju. 
Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina 
saskaņā ar vietējo likumdošanu. Produkta atlikumi ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu.  
ES GOS robežvērtība: apakšgrupa A/e - 130 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS 
saturs ir 130 g/l. 

TRANSPORT�"�a���E�� 
Sargāt no sala!  

�W���W�/�>���/�E�&�K�Z�D�
���/�:�����W���Z���W�Z�K���h�<�d�h 
www.vivacolor.lv  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.vivacolor.lv/
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Kolorex Akva  
Водно-дисперсионное 
деревозащитное средство 

 
�x Защищает от УФ-лучей, влаги и плесени 
�x Подчёркивает текстуру древесины 
�x Быстро высыхает 
�x Почти без запаха 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Объекты применения 

Доски обшивки, наружные оконные рамы, заборы, веранды, 
флагштоки, садовая мебель и пр. Новые и ранее обработанные 
деревозащитныем средством пиленые, струганные или 
насыщенные под давлением деревянные поверхности, 
бревенчатых поверхности. Не подходит для обработки 
внутренних поверхностей теплиц.  

 

Расход 1x 4-8 м2/л  - пиленые поверхности, 
8-12 м2/л – струганные, гладкие поверхности.  

Рабочие инструменты  Кисть или распылитель. 
 

Тонирование 

Тонируется по �!���,�/�����!�(�#���,�(���!�����*�(�#�1�*�,�(���,���8�&�<�5!
�����,�����(�����:���/�&�<�5���-�,�����-�/�����d�]�l�l�µ�Œ�]�o��. Внимание! Для защиты 
деревянной поверхности от ультрафиолетовых лучей 
деревозащитный состав необходимо тонировать. 
Окончательный оттенок определяется после высыхания 
поверхности и зависит от метода нанесения и вида древесины.  

 

Базы EP - база.  

Время высыхания 
 (+23 °С, RH 50%) 

2-4 часа - на отлип, 
24 часа - для окраски. 
При низкой температуре и повышенной влажности воздуха 
время высыхания увеличивается. 

 

Очистка рабочих 
инструментов, 
разбавитель 

Вода.  
 

Хранение Беречь от замерзания!  
Время хранения В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 

до указанной на упаковке даты.  
Содержание сухого 
вещества Прибл. 22% .  
Плотность Прибл. 1,0 кг/л (ISO 2811).  
Упаковка 0,9 л; 2,7 л; 9 л.  
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Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных  
испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям  
стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате 
несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония.  
Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22,  э-почта: info.ee@tikkurila.com 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
ПОДГОТОВКА 

Ранее неокрашенные поверхности:  
Поверхность очистить от пыли, грязи и отслаивающихся частиц. Загрязнённые поверхности вымыть 
водным раствором чистящего средства Special Clean, сполоснуть водой и дать высохнуть.  
Поверхность, повреждённую плесенью или синевой, обработать водным раствором средства 
Tikkurila Homeenpoisto согласно инструкции по применению. Загрунтовать новые деревянные 
поверхности в возможно ранней стадии строительных работ пропиточным средством Kolorex Protekt. 

Ранее окрашенные поверхности:  
Удалить отслаивающуюся краску скребком и стальной щёткой. Загрязнённые поверхности 
обработать водным раствором Special Clean, сполоснуть водой и дать высохнуть. Поверхность, 
повреждённую плесенью или синевой, обработать водным раствором средства Tikkurila 
Homeenpoisto согласно инструкции по применению. Очищенные до чистой древесины поверхности 
обработать  пропиточным средством Kolorex Protekt. 

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ 

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура вохдуха от +5oC до +28qC, 
относительная влажность воздуха 80%. Избегать окраски в жаркую погоду.   

ОКРАСКА 
Тщательно перемешать деревозащитное средство Kolorex Akva до применения и во время работы. 
Для получения однородной, однотонной поверхности нужно смешать достаточное количество 
краски в одной таре. Обрабатывать 1-2 раза кистью или распылителем. Особенно тщательно 
необходимо обработать края и торцы досок. Внимание! Защитить растения и кусты от брызг 
средства! 

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и вымыть водой. 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Содержит: октоат кобальта и 3-йод-2-пропенилбутилкарбамат. Может вызвать аллергическую 
реакцию. Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под 
продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с требованиями местного 
законодательства. 
Предельное значение ЛОС (VOC) в продукте (группа A/e) 130 г/л. Максимальное содержание ЛОС в 
готовой к применению краске 130 г/л. 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
Беречь от замерзания!  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
www.vivacolor.ee 
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Kolorex	Akva		
456789:8;7(<8:67=6>?7(@::A(B65>;(
 

(
• Protects	wood	from	moisture	and	UV-light	(
• Highlights	wood’s	natural	structure		
• Dries	fast		
• Almost		odorless	
	
TECHNICAL	DATA		 	

Fields	of	application(

*C>659D7(E:8(;7@(@::A7;(BC8E5=7B(5;A(E:8(@::A7;(BC8E5=7B(
<87?>:CBDF(687567A(@>6G(@::A(<87B78?56>?7(:8(@::A(B65>;(HD:II7A(
@::A(@756G789:58ABJ(=D5AA>;IBJ(A::8BJ(@>;A:@(E85K7BJ(A::8BJ(((
E7;=7B(I58A7;(EC8;>6C87J(76=L/(( )DB:(BC>659D7(E:8(6G78K:(687567A(
@::A/($:(;:6(CB7(:;(>;678>:8(BC8E5=7B(:E(I877;G:CB7B/(

(
Coverage		
(per	coat)(

0M. K 1ND((M(E:8(B5@;(@::AJ(
. M21(K 1ND(M(E:8(<D5;7A(:8(D:II7A(@::A/( (

Application	method	( ':(97(5<<D>7A(@>6G(5(<5>;6>;I(98CBG(:8(5>898CBG/((
(

Tinting(

'G7(@::A(B65>;(=5;(97(CB7A(5B(>6(>B(:8(6>;67A(5==:8A>;I(6:(!"##$%"&'(
D5=OC78(5;A(@::A(B65>;(=:D:8(=58AB/('>;67A(<8:AC=6B(=5;;:6(97(
7P=G5;I7A/(NB!('>;6>;I(>B(;7=7BB58F(>E(%QM(<8:67=6>:;(>B(87OC>87A/((
R>;5D(BG5A7(@>DD(5<<758(5E678(A8F>;I(5;A(>B(B68:;IDF(A7<7;A(:;(
5<<D>=56>:;(K76G:A(5;A(@::A(B<7=>7B/((

(

Base	paints	 ,!( M95B7/( (

Drying	time	
H56(S13(TUJ(87D56>?7(5>8(
GCK>A>6F(V-WL(

1M0(G:C8B(M(6:C=G(A8F(J(
10(G:C8B(M(87=:5659D7/(
)>8(GCK>A>6F(5;A(67K<7856C87(=5;(B68:;IDF(5EE7=6(A8F>;I(6>K7B/(

(
Cleaning	of	painting	
tools,	thinner		 45678/(( (
Storage( !8:67=6(E8:K(E8:B6X(( (
Storage	time(

Y;(6>IG6DF(=D:B7A(:8>I>;5D(=:;65>;78(C;6>D(97B6(97E:87(A567(HB6567A(:;(
=5;L/( (

Solid	content	( )9:C6/(11W(?N?/( (
Density( )9:C6(2J- (ZIND(HY*#(1.22).( (
Packaging	 -J[(\](1J^(\]([(\/ ( (
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