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Lacquer Parquet Akva  
Ūdens bāzes laka koka grīdām                                                    
 
x Nedzeltējoša, matēta poliuretāna laka 
x Viegli uzklājama 
x Teicami izlīdzinās 
x Gandrīz bez smaržas 
x Ātri žūstoša 

 
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA  

Pielietojums 

Koka un parketa grīdu lakošanai iekštelpās. Piemērota dzīvojamām 
telpām, kur nepieciešama teicama nodilumizturība. 
Nav piemērota dimanta priedes, dūmotā ozola un stabilizētā 
dižskābarža virsmām.   

Spīdums Matēta.  
Patēriņš 
(vienai kārtai) 

8-10 m2/l – uzklājot ar otu vai rulli, 
10-12m2/l – uzklājot ar mohēras vai filca aplikatoru.  
Patēriņš ir atkarīgs no uzklāšanas metodes.   

Tonēšana Laka ir gatava lietošanai. Laku netonē.   

Uzklāšanas metodes Uzklāšana ar otu vai rulli, mohēras vai filca aplikatoru.  
 

Žūšanas laiks 

(+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%)  
4-6 stundas – var slīpēt un lakot nākamo kārtu, 
1-2 dienas – sasniedz lietošanai gatavu cietību, 
1 nedēļa – sasniedz maksimālu cietību. 

 
 

Darbarīku mazgāšana, 
atšķaidītājs 

Ūdens. Laku var atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% apmērā no lakas 
tilpuma.  

Uzglabāšana Sargāt no sala!  
Uzglabāšanas laiks Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā: 1 gads no ražošanas 

datuma (norāde uz iepakojuma).  
Sausais atlikums Apm. 30% no tilpuma.  
Blīvums 1,1 kg/l, (ISO 2811).  
Izturība pret nodilumu Apm. 5 mg / 100 cikli (SIS 923509).  
Ķīmiskā izturība Iztur īslaicīgu parasto mazgāšanas līdzekļu iedarbību. Neizmantot 

atšķaidītājus, piemēram, Special Solvent, Special Spray.    
Iepakojumi 1,0L; 5,0L.   
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Augstākminētie dati ir pārbaudīti un pareizi, tie ir balstīti uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi.  
Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001.  
Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas  
instrukciju. Importētājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 23 k-3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371 67611135,  
e-pasts: info.lv@tikkurila.com 

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 
 
SAGATAVOŠANA 

Neapstrādātas virsmas:  
Jaunu koka virsmu attīriet no putekļiem un netīrumiem. Virsmu noslīpējiet ar smilšpapīru Nr.100-120, 
notīriet putekļus. Plaisas un nelīdzenu koka virsmu apstrādājiet ar slīpēšanas putekļu un Lacquer Parquet 
Akva maisījumu. Virsmu noslīpējiet ar smilšpapīru Nr. 100-120, notīriet putekļus.  
Iepriekš apstrādātas virsmas:  
Nedaudz nodilušu lakotu virsmu nomazgājiet ar Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Vecas 
lakotas, spīdīgas virsmas noslīpējiet matētas ar smilšpapīru Nr.120-150, notīriet putekļus.  
No spēcīgi nodilušas lakotas virsmas pilnībā noslīpējiet veco laku. Plaisas un nelīdzenu koka virsmu 
apstrādājiet ar slīpēšanas putekļu un Lacquer Parquet Akva maisījumu. Virsmu noslīpējiet un notīriet 
putekļus.  

LAKOŠANAS NOSACĪJUMI 
Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai no +5 °С līdz +28 °С, un relatīvajam gaisa mitrumam zem 
80%.  

GRUNTĒŠANA 
Pirms lietošanas laku rūpīgi samaisiet, izvairieties no gaisa iekļūšanas lakā. Virsmu nogruntējiet 1-2 reizes 
plānā kārtā ar otu vai 2-3 reizes ar mohēras vai filca aplikatoru. Pēc katras kārtas nožūšanas, virsmu viegli 
noslīpējiet ar smilšpapīru Nr.150 un notīriet putekļus.  

LAKOŠANA 
Pirms lietošanas laku rūpīgi samaisiet. Uzklājiet 2-3 reizes ar otu vai mohēras/filca aplikatoru, 1-2 reizes ar 
rulli. Uzklājiet gaismas krišanas virzienā. Lai virsma būtu vienmērīga, dēļu grīdām apstrādājiet pāris dēļus 
vienlaicīgi. Lakotās virsmas tonis ir atkarīgs no koka sugas, cietības un lakas kārtu skaita. Lai iegūtu 
vienmērīgu virsmu, vēlams visu virsmu noklāt vienā uzklāšanas reizē.  

DARBARĪKU MAZGĀŠANA 
No darbarīkiem notīriet lakas atlikumus un izmazgājiet tos ar ūdeni. Viegli nožuvušu laku var iztīrīt ar Special 
Solvent un pēc tam izmazgāt ar ziepēm un ūdeni.  

VIRSMAS KOPŠANA 
Mēbeles var novietot uz grīdas parasti 1-2 dienas pēc lakošanas. Smagākas mēbeles var novietot uz grīdas 1 
nedēļu pēc lakošanas, kad laka ir sasniegusi pilnīgu cietību. Virsmas var tīrīt 1 mēnesi pēc lakošanas. 
Virsmas tīrīšanai izmantot ūdenī vai neitrālā (pH 6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai 
lupatu. Ļoti netīru virsmu tīrīšanai izmantot vāji sārmainā (pH 8-10) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā 
samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Sagatavojot mazgāšanas līdzekļa 
šķīdumu, ievērojiet ražotāja norādījumus. 

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA 
Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā 
ar vietējo likumdošanu. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil-
2H-izotiazol-3-ona (3:1) maisījumu. Var izraisīt alerģisku reakciju. 
ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/i) 140 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 140 
g/l. 

TRANSPORTĒŠANA 
Sargāt no sala!  

PAPILDINFORMĀCJA PAR PRODUKTU 
www.vivacolor.lv 

http://www.vivacolor.lv/
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Водно-дисперсионный лак для деревянных полов 
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Требующие высокой износостойкости деревянные и 
паркетные полы в жилых помещениях.   
Не подходит для алмазной сосны, дымчатого дуба, 
штабельного бука. 

 

�¥�#���-�! Матовый. 
 

�À���-�5�(��(./ (
8-10 м2/л - кистью или валиком, 
10-12 м2/л – мохеровым или войлочным шпателем. 
Окончательный расход лака зависит от метода нанесения.   

�Ã�(�&���,�(�����&���� Лак не тонируют.  
�À����(�8���������&�-�/�,�1�%���&�/�< Кистью, валиком, мохеровым или войлочным шпателем.   

 
�¦�,���%�A�����<�-�<�5���&���A(
(+23 °С, RH 50%)  
 

4-6 часов – для шлифовки и лакировки 
1-2 дня - для эксплуатации 
1 неделя – окончательное отвердение.  

�½�8���-�/�!�����,����(�8���5��
���&�-�/�,�1�%���&�/�(��0(
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Вода. Лак можно разбавить водой до 10% по объёму.  
�È�,���&���&����( Беречь от замерзания!  
�¦�,���%�A���5�,���&���&���A В плотно закрытой оригинальной таре производителя 1 год с 

даты изготовления (см. на упаковке).  
�Á�1�5�(�����(�-�/���/�(�!( Прибл. 30%  
�¿�#�(�/�&�(�-�/�= 1,1 кг/л,  (ISO 2811).  
�Á�/�(���!�(�-�/�=���!��
���-�/���,���&���@ Прибл. 5 мг/100 об (SIS 923509)   
�Á�/�(���!�(�-�/�=���!��
�5���%���!���/���% 

Выдерживает непродолжительное воздействие обычных 
моющих средств и слабых разбавителей (лаковый бензин). Не 
использовать разбавители как !"#$%&'(!)'*#+,-(!"#$%&'(!".&/. 

 

�Ä�*���!�(���!��( 1,0л; 5,0л   
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Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует 
требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, 
возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лиими 5, 10621 
Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, e-mail: info.ee@tikkurila.com 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ!
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ!

Ранее не покрытые лаком деревянные поверхности"!!
Очистить новую поверхность от пыли и грязи. Отшлифовать поверхность наждачной бумагой 100-120 и удалить 
пыль. Заделать щели массой, изготовленной из пыли от шлифовки и лака !"#$%&'()"'$%&*(+,-" . Отшлифовать 
поверхность наждачной бумагой 100-120 и удалить пыль. 

Ранее покрытые лаком деревянные поверхности"!!
Не сильно изношенный ранее лакированный пол вымыть водным раствором чистящего средства(./&#0"1(21&"3, 
промыть водой и дать высохнуть. Глянцевые поверхности отшлифовать наждачной бумагой 120-150 и удалить 
пыль. Если старое покрытие сильно изношено, то отшлифовать всю поверхность до чистого дерева. Заделать 
щели массой, изготовленной из пыли от шлифовки и лака !"#$%&'( )"'$%&*( +,-". Поверхность отшлифовать и 
удалить пыль. 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ!!
Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха  от +5 °С до +28 °С, относительная влажность 
воздуха ниже 80%. 
!
ГРУНТОВКА!
!Лак перед применением следует тщательно перемешать - матирующие компоненты должны равномерно 
перемешаться в лаке. Не взбивать с лаком воздух при перемешивании. Загрунтовать поверхность 1-2 раза тонким 
слоем кистью или 2-3 раза мохеровым или флотексным шпателем. После высыхания каждого слоя лака 
поверхность слегка шлифовать наждачной бумагой 150 и удалить пыль. 

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА!
Лак перед применением следует тщательно перемешать. Нанести 2-3 слоя лака кистью, мохеровым или 
флотексным шпателем или 1-2 раза валиком. Лак наносить вдоль волокон дерева или по направлению света от 
окна. Лак наносить на паркет непрерывно от края к краю обрабатываемой поверхности, дощатые полы покрывать 
по 1-2 доске за один раз. 

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОЙ!

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и вымыть водой сразу после окончания работ. 
Подсохшие рабочие инструменты можно очистить разбавителем Special Solvent и затем вымыть водой с мылом. 
 

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ  
Мебель на лакированную поверхность можно устанавливать через 1-2 дня после нанесения лака. Тяжёлую 
мебель можно устанавливать через 1 неделю, так как окончательная твёрдость и износостойкость достигается 
продуктом в нормальных условиях в течение этого срока. Очистку поверхностей можно производить через 1 
неделю после покрытия лаком. Для очистки поверхностей использовать тряпку, смоченную водой или раствором 
нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей использовать 
щелочный раствор (pH 8-10), наносить губкой или тряпкой. После очистки промыть поверхность водой. При 
приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендации производителя.   

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ЗАЩИТА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!!!
Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие остатки 
утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства. Содержит: 1,2-бензотиазол-3(2H)-он и 
5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он, смесь (3:1). Может вызвать аллергическую 
реакцию. Предельное значение ЕС ЛОС (VOC) (группа A/i) 140 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовой к 
применению краске 140 г/л. 

ТРАНСПОРТИРОВКА!!

Беречь от замерзания!  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

www.vivacolor.ee 
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Lacquer Parquet Akva   
Waterborne lacquer for wooden floors  
 
x Non yellowing (Matt) polyurethane lacquer 
x Easy  application  
x Excellent leveling  
x Almost odorless  
x Dries fast  

 
TECHNICAL DATA  

Fields of application 
Indoor wooden floors and parquet with excellent wear resistance  
for residential and domestic use.  
Not suitable for diamond pine, smoked oak and stabilized beech.  

Gloss Matt.  
Coverage  
(per coat) 

8-10 m2/l per coat with brush or roller, 
10-12m2/l per coat with mohair spatula or felt trowel.  
Final consumption is highly depending on applying method.  

Tinting The lacquer can be used as it is. Lacquer is not tintable   
Application method  To be applied with a painting brush or roller, or mohair spatula or 

felt trowel.    

Drying time 

(at +23 °С, relative air humidity (RH) 50%)  
4-6  hours –ready to sand and recoatable 
1-2 days - ready to use  
1 week – final hardness.  

Cleaning of painting 
tools, thinner  

Water. The amount of water may be up to 10% of the lacquer  
volume.  

Storage Protect from frost!   
Storage time In tightly closed original container 1 year after manufacturing date. 

(stated on can).  
Solid content  About. 30% v/v.  
Density 1,1 kg/l,  (ISO 2811).  
Resistance to wear  Approx. 5 mg /100 revolutions (SIS 923509)  
Resistance to chemicals Resistant to short-term exposure to household cleansers.  

Do not use thinners e.g !"#$%&'(!)'*#+,-(!"#$%&'(!".&/    
Packaging 1,0L; 5,0L.   
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