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Hansa Sokkel  
Ūdens bāzes krāsa cokoliem 
 
x Teicama adhēzija 
x Krāsas plēve ir izturīga pret mitrumu un sārmu 
x Laba izturība pret atmosfēras iedarbību 
x Viegli tīrāma 

 
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA  

Pielietojums 

Jauni un iepriekš krāsoti betona vai apmesti cokoli un dzīvojamo, 
tirdzniecības, ražošanas vai noliktavu ēku betona virsmas.   
Piemērota arī minerālšķiedras plātņu un galvanizētām vai 
vieglmetāla virsmām (piem., ūdens notekām, skārda palodzēm 
u.c.). Nav piemērota jumtu krāsošanai.   

Spīdums  Matēta. 
 

Patēriņš 
(vienai kārtai) 

4-8 m2/l – betona un apmestām virsmām, 
6-10 m2/l – minerālšķiedras plātņu virsmām, 
8-10 m2/l – galvanizētām metāla virsmām.  
Krāsas patēriņš ir atkarīgs no virsmas raupjuma un uzklāšanas 
metodes. 

 

 
Tonēšana Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt pēc !"##$%"&' (')'*+  

toņu kartēm (А un C bāze).   Bāzes krāsas A un C bāze. 

Uzklāšanas metodes  
Uzklāšana ar otu, rulli vai augstspiediena izsmidzinātāju.  
Augstspiediena izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0,018” - 0,023” vai 
0,460 - 0,580 mm.   

Žūšanas laiks 
(+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%) 
1 stunda – nelīp putekļi , 
2 stundas – var krāsot nākamo kārtu. 

 

Darbarīku mazgāšana, 
atšķaidītājs Ūdens. Krāsu var atšķaidīt līdz 5% apmērā no tilpuma. 

 
Uzglabāšana Sargāt no sala!   
Uzglabāšanas laiks Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā – 2 gadi no ražošanas 

datuma (skatīt uz iepakojuma).  
Sausais atlikums Apm. 38% no tilpuma.  
Blīvums 1,2-1,3 kg/l, atkarībā no krāsas bāzes un toņa (ISO 2811!"   
Ūdens tvaiku difūzija Sd, H2O < 0,5м, lietojot saskaņā ar ražotāja norādījumiem (ISO 

7783-2). 
 

Ūdens absorbcija  W < 0,1 кg/(м2*h0,5), lietojot saskaņā ar ražotāja norādījumiem 
(EN 1062-3). 

 

Iepakojumi 0,9 L; 2,7 L; 9 L.  
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Augstākminētie dati ir pārbaudīti un pareizi, tie ir balstīti uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi.  
Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001.  
Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta  
lietošanas instrukciju. Importētājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371 67611135,  
e-pasts: info.lv@tikkurila.com 

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 
 
SAGATAVOŠANA 

Nekrāsotas minerālās virsmas:  
Jaunas betona virsmas var krāsot tikai pēc pirmās apkures sezonas, t.i., pēc tam, kad ir iztvaikojis liekais 
mitrums un betons ir kļuvis siltumcaurlaidīgs. Jaunas apmestas virsmas var krāsot 1-2 mēnešus pēc virsmas 
sacietēšanas. Mazgājot ar spiedienu vai izmantojot tērauda suku, virsmu attīriet no putekļiem, netīrumiem, 
sāļiem un citām vāji saistītām daļiņām. Lai uzlabotu adhēziju un likvidētu cementa līmi, betona virsmas, kas 
pēc veidņu noņemšanas ir kļuvušas spīdīgas, pirms gruntēšanas apstrādājiet ar smilšu strūklu vai tērauda 
suku. 
Nekrāsotas cinkotas vai vieglmetāla virsmas:  
Attīriet virsmu no putekļiem, netīrumiem un rūsas. Attīrītu virsmu nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli 
!"##$%"&',-'.//'%"0+/$1,ievērojiet ražotāja norādījumus2, Spīdīgu virsmu noslīpējiet ar smilšpapīru vai notīriet 
ar smilšu strūklu.  No rūsas attīrītas virsmas nogruntējiet ar metāla gruntskrāsu 3. "4+%/'&,56%%6/760 vai 
3."4+%/'&,56%%6/760,82  
Iepriekš krāsotas virsmas:  
Ar smilšu strūklu vai tērauda suku no virsmas notīriet vāji saistītās daļiņas un atlupušo krāsu. Atveriet betona 
plaisas, no tērauda armatūras notīriet rūsu un apstrādājiet ar pretkorozijas krāsu. Visi virsmas defekti ir 
jānovērš atbilstoši būvmateriālu specifikācijai. Lai izlīdzinātu nelīdzenu virsmu, izmantojiet pēc sastāva 
piemērotu cementa javu. Apmestu virsmu izlīdzināšanai izmantojiet kaļķu-cementa javu. Netīras virsmas 
nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli 90+)"'&, :&+'.1 ievērojiet ražotāja norādījumus. Pelējuma vai aļģu 
noņemšanai izmantojiet ūdens un !"##$%"&',;6<++.06"/76 šķīdumu, ievērojiet ražotāja norādījumus.  

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI 
Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai no +5 °С līdz +28°С, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 
80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no augstas temperatūras un tiešiem saules stariem.  

KRĀSOŠANA 
Pirms lietošanas krāsu ;'./', 96##+&,rūpīgi samaisiet, pirmajai kārtai krāsu atšķaidiet ar ūdeni līdz 5 % 
apmērā no tilpuma. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas vienā traukā jāsajauc 
nepieciešamais tonētas krāsas daudzums. Krāsot 1 vai 2 kārtās ar rulli, otu vai izsmidzinātāju.  
Uzmanību! Virsmas, kuras nav paredzēts krāsot (logi, metāla virsmas, augi u.c.), pirms krāsošanas ir 
jāpārklāj. 

DARBARĪKU MAZGĀŠANA 
No darbarīkiem notīriet krāsas atlikumus un izmazgājiet tos ar ūdeni. 

VIRSMAS KOPŠANA 
Virsmas var tīrīt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Vispiemērotākā tīrīšanas metode ir mazgāšana ar 
ūdens strūklu. Jāņem vērā, ka mitrās tīrīšanas rezultātā var mainīties virsmas tonis, tādēļ tīrāmā vieta ir 
jānorobežo. Pirms mazgāšanas notīriet atlupušās daļiņas un netīrumus. Pelējuma vai aļģu noņemšanai 
izmantojiet !"##$%"&', ;6<++.06"/76 un rūpīgi noskalojiet. Pēc pelējuma noņemšanas virsmu vienmēr 
pārkrāsojiet.  

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA  
Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar 
vietējo likumdošanu. ES GOS robežvērtības: (apakšgrupa A/c) 40 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais 
GOS saturs ir 40 g/l.  

TRANSPORTĒŠANA  
Sargāt no sala!  

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU 
www.vivacolor.lv 

http://www.vivacolor.lv/
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!"#$"%&'(()*%%
Водно-дисперсионная краска для цоколя 
 
�x Высокая адгезия 
�x Образует влагостойкое и щелочестойкое покрытие 
�x Высокая атмосферостойкость 
�x Легко очищается%

%
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ%%

Объекты применения 

Новые и ранее окрашенные цоколи жилых, коммерческих, 
промышленных и складских зданий. Подходит для 
минерально-волокнистых плит, оцинкованных и из лёгкого 
металла поверхностей (водосточные трубы и пр.) Не подходит 
для окраски крыш.  

Степень блеска Матовая. 
 

Расход 1x 

4-8 м2/л оштукатуренные, бетонные поверхности; 
6-10 м2/л минерально-волокнистые плиты;  
8-10 м2/л маталлические поверхности при окраске в один слой.  
Окончательный расход краски зависит от шероховатости 
поверхности и способа нанесения. 

 

 
Тонирование 

Краску можно использовать белой (база А) или тонировать по 
карте колеровки Tikkurila Facade и по карте колеровки 
минеральных поверхностей (базы А и С).  

Базовые краски Базы А и C. 

Инструменты Валик, кисть или распылитель высокого давления.  Сопло 
распылителя 0,018” - 0,023” или 0,460 - 0,580 мм.  

Время высыхания  
(+23�qC, RH 50%) 

1 час  - на отлип,  
2 часов - для окраски. 
Более низкая температура воздуха и высокая влажность 
воздуха замедляют высыхание краски. 

 

Очистка 
инструментов, 
разбавитель  

Вода. Краску можно разбавлять до 5% по объёму.  
Хранение Беречь от замерзания!  
Срок хранения В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года 

с даты изготовления.  
Содержание сухого 
вещества Прибл. 38%.  
Плотность Прибл. 1,2-1,3 кг/л, в зависимости от тона подложки и тона 

краски (ISO 2811).  
Паропроницаемость Sd, H2O < 0,5м, при соблюдении инструкции по применению (ISO 

7783-2).  

Гидрофобность  W < 0,1 кg/(м2*h0,5), при соблюдении инструкции по 
применению ( EN 1062-3).  

Вид упаковки 0,9 л; 2,7 л; 9 л.  
%
%
%
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Hansa Sokkel  
Waterborne socket paint 
 
x Excellent adhesion   
x Moisture and alkali resistant paint film 
x Good weather resistance 
x Easy to clean  

TECHNICAL DATA  

Fields of application 

New and previously painted concrete or plaster sockets and 
concrete surfaces of residential, commercial, industrial buildings 
or storage facilities.  
Suitable also for painting mineral slabs and galvanized or light-
weight metal surfaces (e.g. rainwater pipes, flashing etc). Not 
suitable for tin roof painting. 

 

Gloss Matt. 
 

Coverage  
(per coat) 

4-8 m2/l per coat for concrete and plaster surfaces.  
6-10 m2/l per coat for mineral slabs, 
8-10 m2/l per coat for galvanized metal surface. 
 Paint consumption is determined by the roughness of the surface 
and the method of application. 

 

 
Tinting The paint can be used white (base A) or tinted according to 

Tikkurila facade colour cards (base А and C).   Base paints A and C bases 

Application method  
To be applied with a painting brush, roller or high pressure 
airbrush. The high-pressure airbrush nozzle shall be 0,018” - 
0,023” or 0,460 - 0,580 mm.   

Drying time 
(at +23 °С, relative air humidity (RH) 50%) 
1-hour - dust dry  
2 hours - recoatable. 

 

Cleaning of painting 
tools, thinner  

Water. The amount of thinner may be up to 5% of the paint 
volume.  

Storage Protect the product from frost!   
Storage time In tightly closed original container 2 years from production date 

(stated on can).  
Solid content  About. 38% v/v.  
Density 1,2-1,3 kg/l,  depending on the base paint and shade (ISO 2811).  
Water vapour diffusion Sd, H2O < 0,5м, when applied according to manufacturer's 

instructions (ISO 7783-2). 
 

Water absorption   W < 0,1 кg/(м2*h0,5), when applied according to manufactures 
instructions ( EN 1062-3). 

 

Packaging 0,9 L; 2,7 L; 9 L.  
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The data above are verified and correct and based on the laboratory tests held as well as on practical  
experience. Our management system is certified against international standards ISO 9001 and ISO  
14001. As a producer, we cannot be held responsible for any losses incurred upon incompliance with the  
technical data sheets or application terms for a particular product.  AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn,  
Estonia, tel +372 650 11 11, fax  +372 650 11 22, e-mail: info.ee@tikkurila.com  
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New concrete surfaces can be painted only after first heating season, i.e. after they have evaporated 
excessive moisture and the concrete has become heat-permeable. Newly plaster-treated surfaces can be 
painted after 1-2 months hardening period. Clean the surface from dust, dirt, salts and other exfoliating or 
fractured particles by pressure wash or with steel brush. To improve adhesion and to clean cast concrete 
from cement glue, treat the glass-like glossy layer, formed on the surface of concrete, with a sandblaster or 
steel brush prior to priming.    
&./01.234)=1.;)>6)71?@2AB31?@2)53207)896:0;38<))
Clean the surface from dust, dirt and rust. Wash cleaned surface with cleaning agent Tikkurila Panssaripesu 
according to manufacturer's instructions. Sand the glossy surface with sandpaper or sand-washing. Prime 
surfaces cleaned from rust with primer for metal Universal Korrostop or Universal Korrostop+.  
,63C1>987D)/01.234)896:0;38<))
Clean the surface from exfoliated, fractured, chalky paints and loose decorative coatings with a sandblaster 
or steel brush. Open the cracks in concrete, clean steel reinforcement from rust and treat them with 
anticorrosive paint. All the surface defects have to be fixed in compliance with the specifications for the 
construction material. To fix uneven surface use cement mortar, which is appropriate by composition; to 
level plaster-treated surfaces use lime-and-cement mortar.  Wash soiled surfaces with cleaning agent Special 
Clean according to manufacturer's instructions. Treat surfaces contaminated with algae or mould with water 
solution of Tikkurila Homeenpoisto according to manufacturer's instructions.   

,-!"$!"E)'("F!$!("#) )
Surface should be clean and dry, air temperature between +5�£�Á ���v�����=�î�ô�£�Á�U��relative air humidity lower than 
80%. Avoid high temperatures and direct sunlight during painting. 

,-!"$!"E )
Thoroughly mix paint Hansa Sokkel before painting, thin the paint for first layer with water up to 5 % of 
volume. To obtain uniform shade, mix sufficient amount of tinted paint in one vessel prior painting. Apply 1 
or 2 layers with roller, brush or airbrush. "GH Prior to painting cover the surfaces, which are not going to be 
painted (windows, metal surfaces, plants etc.). 

'I+-"!"E)(*)$((I#   
Clean painting instruments from liquid paint residue, then wash with water. 

'-%+)-"F)J-"FI!"E)(*)#&%*-'+) )
The surfaces can be cleaned in 1 month after painting. Water spray is most suitable for cleaning.  It should be 
taken into account that wet cleaning of the surface may change its colour, therefore cleaning area should be 
determined. Remove lose particles and dirt prior washing. To remove mould or algae apply Tikkurila 
Homeenpoisto and rinse well. Always overcoat the surface after mould removal. 

+"K!%("L+"$-IM)#-*+$N)-"F)O-#$ +)%+E&I-$(%N)))
Do not discharge the product into sewerage systems, watercourse, nor pour it onto the ground.  
Dry and empty containers should be discarded in compliance with the local regulations. EU (VOC) limit value 
(subgroup A/c) is 40 g/l. Maximum content of VOC in readymade product 40 g/l.  

$%-"#,(%$-$!(") )
Protect from frost!  
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