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Special Solvent Spray  
Krāsu atšķaidītājs  
 
x Ātri izgaro žūšanas laikā 
x Vājš aromāts 

 
 
 

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA   

Pielietojums 

Atšķaidītājs alkīda krāsu un laku atšķaidīšanai pirms uzklāšanas ar 
augstspiediena izsmidzinātāju. Piemērots arī darbarīku, detaļu, no 
dabiskiem materiāliem izgatavotu priekšmetu un nelielu virsmu 
tīrīšanai.  

 

Uzglabāšana Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.  

 Uzglabāšanas laiks Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā līdz datumam, kas norādīts 
uz iepakojuma. 

Blīvums 0,7 kg/l, (ISO 12185).  
Iepakojumi  0,5L; 1,0L  
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Augstākminētie dati ir pārbaudīti un pareizi, tie ir balstīti uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi.  
Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001.  
Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas  
instrukciju. Importētājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371 67611135,  
e-pasts: info.lv@tikkurila.com  

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 
ATŠĶAIDĪŠANA 

Special Solvent Spray izmantot saskaņā ar norādījumiem uz attiecīgā krāsu produkta etiķetes.  

KRĀSOŠANAS DARBARĪKU TĪRĪŠANA 
Krāsošanas darbarīki jāiztīra no krāsas vai lakas atlikumiem uzreiz pēc darba pabeigšanas, jāizmazgā ar Special Solvent 
Spray.  

VIRSMAS TĪRĪŠANA 
Piemērots krāsotu, koka un metāla virsmu attīrīšanai no eļļas, taukvielām un sveķiem. Tīrot krāsotu virsmu, pārbaudīt 
Special Solvent Spray piemērotību uz neliela virsmas laukuma. 
Tīrīšanas šķīduma sagatavošana: 0,1 litru Special Solvent Spray pievienot 10 litriem ziepjūdens vai cita mazgāšanas 
līdzekļa šķīdumam.   

 
VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA  
 

         
Bīstami          UN  1268 

TRANSPORTĒŠANA 
Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.  

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU 
www.vivacolor.lv  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satur: Ogļūdeņraži, C7, n-alkāni, izoalkāni, cikloalkāni.  EK numurs 927-510-4. Viegli uzliesmojošs šķidrums un 
tvaiki. Kairina ādu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Toksisks 
ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta 
uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot 
aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar 
SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, 
lai būtu ērti elpot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no bērniem. 
Neizliet kanalizācijā, ūdenstilpnēs, augsnē. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo 
normatīvo aktu prasībām.  Produkta atlikumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.  

http://www.vivacolor.lv/
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Special Solvent Spray   
  
Разбавитель 
 
x Почти без запаха 
x Быстро улетучивается при высыхании  

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Область применения 

Разбавитель для алкидных красок и лаков при 
использовании распылителя высокого давления. Также 
подходит для очистки рабочих инструментов, деталей, 
предметов из натуральных материалов и небольших 
поверхностей. 

 

Тип Уайт-спирит  
Хранение Продукт морозоустойчив.  

 Срок хранения 
В плотно закрытой таре производителя до даты, 
указанной на упаковке. 

Плотность 0,7 кг/л, (ISO 12185).  
Упаковка 0,5л; 1,0л  
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Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и 
практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 
и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций 
по применению продукта. AS TIKKURILA Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, e-
mail: info.ee@tikkurila.com 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
РАЗБАВЛЕНИЕ   

Расход разбавителя Special Solvent Spray приведён в соответствующей инструкции по применению 
краски или лака. 
 

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Сразу после окончания работ удалить с рабочих инструментов жидкие остатки краски или лака и 
очистить разбавителем  Special Solvent Spray.  
 

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ 
Разбавитель подходит для очистки окрашенных, деревянных и металлических поверхностей от 
жира, масел и древесной смолы. При очистке окрашенных поверхностей рекомендуется 
предварительно опробовать разбавитель Special Solvent Spray на небольшой поверхности. 
Приготовление моющего раствора: добавить 0,1 литра разбавителя Special Solvent Spray к 10 литрам 
мыльного или др. моющего раствора. 

 
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ЗАЩИТА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   

         
Осторожно           UN  1268 

ТРАНСПОРИРОВКА 
Продукт морозоустойчивый.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
www.vivacolor.ee 

 

Содержит: Углеводороды, C7, n-алканы, изоалканы, цикличные. Номер ЕС 927-510-4. Очень 
огнеопасные жидкость и пар. Вызывает раздражение кожи. Может вызвать сонливость и 
головокружение. Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Токсично для 
водных организмов, с долгосрочными последствиями. Избегать нагревания/искр/открытого 
огня/раскалённых предметов. Не курить. Не выливать в канализацию. Носить подходящие 
защитные перчатки/защитную одежду/защитные очки/маску для лица. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: 
Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. ПРИ ВДЫХАНИИ: Отнести 
потерпевшего на свежий воздух, дать отдохнуть в положении, не затрудняющем дыхание. 
Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить плотно закрытым. Беречь от детей. 
Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и 
жидкие остатки утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства. 
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Special	Solvent		Spray			
Paint	Thinner		
	

• Fast	evaporation	during	drying		
• Low	odor	

	
	

TECHNICAL	DATA	 	

Fields	of	application	
Solvent	for	thinning	alcyd	paint	and	lacquers	before	high-pressure	
sprayer.		Suitable	also	for	cleaning	tools,	details,	parts,	cleaning	of	
items	made	from	natural	material	and	cleaning	of	small	surfaces 

	

Storage	 Unaffected	by	cold	storage	or	transport.		

	Storage	time	
In	tightly	closed	original	container	until	best	before	date	(stated	on	
can).	

Density	 0,7		kg/l,	(ISO	12185).	 	
Packaging	 0,5L;	1,0L	 	
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The	data	above	is	verified,	it	is	correct	and	based	on	the	laboratory	tests	as	well	as	on	practical		
experience.	Our	management	system	is	certified	according	to	international	standards	ISO	9001	and	ISO		
14001.	As	a	producer,	we	cannot	be	held	responsible	for	any	losses	incurred	upon	incompliance	with	the		
technical	data	sheets	or	application	terms	for	a	particular	product.		AS	TIKKURILA	Liimi	5,	10621	Tallinn,		
Estonia,	tel	+372	650	11	11,	fax		+372	650	11	22,	e-mail:	info.ee@tikkurila.com		

INSTRUCTIONS	FOR	USE		
THINNING			
Use	Special	Solvent	Spray	according	to	the	instructions	stated	on	paint	product	label.		
	

CLEANING	OF	PAINTING	TOOLS		
Clean	painting	tools	immediately	after	finishing	work	from	liquid	paint	or	lacquer	residues,	wash	with	Special	Solvent	
Spray.		
	

CLEANING	OF	SURFACE	
	Suitable	 for	 cleaning	 painted,	 wooden	 and	 metal	 surfaces	 from	 residues	 of	 oil,	 grease	 or	 resin.	 When	 cleaning	
painted	surface,	test	suitability	of	Special	Solvent	Spray	on	small	surface	area.	
Cleansing	solution	preparation:	ad	0,1litres	of	Special	Solvent	Spray	into	10	litres	soap	or	other	detergent	solution.			

 
ENVIRONMENTAL,	SAFETY	AND	WASTE	REGULATORY			

						    
Danger		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 UN		1268	

TRANSPORTATION		
Unaffected	by	cold	storage	or	transport.		

ADDITIONAL	PRODUCT	INFORMATION	
www.vivacolor.ee	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Contains:	Hydrocarbons,	C7,	n-alkanes,	isoalcanes,	cyclics.		EU	number	927-510-4.			Highly	flammable	liquid	and	
vapour.	Causes	skin	irritation.	May	cause	drowsiness	or	dizziness.	May	be	fatal	if	swallowed	and	enters	airways.	
Toxic	to	aquatic	life	with	long	lasting	effects.	Keep	away	from	heat/	sparks/open	flames/hot	surfaces.	—	No	
smoking.	Avoid	release	to	the	environment.	Wear	protective	gloves/protective	clothing/eye	protection/	face	
protection.	IF	SWALLOWED:	Immediately	call	a	POISON	CENTER	or	doctor/physician.		IF	INHALED:	Remove	victim	
to	fresh	air	and	keep	at	rest	in	a	position	comfortable	for	breathing.	Store	in	a	well-ventilated	place.	Keep	
container	tightly	closed.	Keep	out	of	reach	of	children.	
Do	not	discharge	the	product	into	sewerage	systems,	watercourse,	nor	pour	it	onto	the	ground.	Dry	and	empty	
containers	 should	 be	 recycled	 or	 discarded	 in	 compliance	with	 the	 local	 regulations.	 Liquid	waste	 should	 be	
discarded	according	to	the	local	regulations	


